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TURBOPELLET

COME FUNZIONA

Il Turbopellet viene posizionato esternamente alla struttura
da riscaldare: si praticano due fori nel muro, uno per prelevare 
l’aria dell’ambiente e l’altro per reimmetterla dopo averla 
riscaldata grazie alla combustione del pellet. 
Il Turbopellet è completamente controllabile da remoto 
tramite l’ausilio del TELECOMANDO INTELLIGENTE, che ha 
anche la funzione di termostato all’interno dell’edificio.

** I dati di volume riscaldabile sono calcolati considerando un fabbisogno termico dell’edificio pari a 35 W/m³
** Telecomando con funzione di termostato
*** 18 kg è la capacità del generatore base, con l’aggiunta del kit 1905846 “prolunga serbatoio” diventano 50 kg

Ø 80 mm

Ø 100 mm

pellet A1 / pellet A2
di faggio o abete

12

120

10 giorni

di serie

85

5

18 / 50

0,9

25

86 x 43 x 89

70,80

MONTATO SU 7 RUOTE

USCITA FUMI

USCITA ARIA / ENTRATA ARIA

POTENZA kW

CARATTERISTICHE TECNICHE 0TURBO001

VOLUME RISCALDABILE m2

FREQUENZA DI PULIZIA

TELECOMANDO INTELLIGENTE**

LIVELLI DI POTENZA

CAPACITÀ SERBATOIO PELLET*** kg

RENDIMENTO %

CONSUMO ORARIO minimum kg/h

AUTONOMIA ALLA MINIMA POTENZA h

DIMENSIONI - LxPxH cm

PESO kg

COMBUSTIBILI UTILIZZABILI 

TELECOMANDO INTELLIGENTE
DI SERIE

Telecomando radio che permette 
il controllo dall'interno dell'abitazione 
anche a lunga distanza. 
Il dispositivo garantisce una temperatura 
ottimale grazie a una sonda integrata. 



IL CALORE PIÙ FACILE

100% tested & certified
100% made in Italy
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∞  INSTALLAZIONE ALL’ESTERNO E FACILE PULIZIA
∞  NESSUNA CANNA FUMARIA FISSA
∞  NIENTE POLVERE O CENERE IN CASA
∞  RIMOVIBILE A FINE UTILIZZO

ACCESSORI OPTIONAL

CODICE DESCRIZIONE

5007199 KIT CONNESSIONE WI-FI

1905845 FILTRO PER PURIFICAZIONE ARIA AMBIENTE

1832474 GRIGLIA ARIA

5003077 TUBO SILICONICO FLESSIBILE ALTE TEMPERATURE Ø 100 mm

1905846 PROLUNGA SERBATOIO PELLET

1905847 PROTEZIONE TUBO ANTISCOTTATURA

1905848 STAFFA REGGI-SCARICO FUMI

1- Uscita fumi superiore
2- Uscita aria ambiente
3- Entrata aria ambiente
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